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Part Number DIN
3050PH145-DIN DIN65480-03D
4070PH145-DIN DIN65480-04D
5080PH145-DIN DIN65480-05D
6100PH145-DIN DIN65480-06D
8100PH145-DIN DIN65480-08D
10125PH145-DIN DIN65480-10D
12125PH145-DIN DIN65480-12D

Pour les versions en fabrication, contacter Howmet Fastening Systems.
For variations in manufacturing, refer to Howmet Fastening Systems.

xxxxPH145-DIN = DIN65480-xxD = Acier Inoxydable, Passivé, Lubrifié.
xxxxPH145-DIN = DIN65480-xxD = Corrosion Resistant Steel, Passivated, Lubricated.

POUR DESSIN ET DONNEES TECHNIQUES, VOIR :
FOR DESIGN AND TECHNICAL DATA, SEE:

NORME EUROPEENNE DIN65480 REVISION EN VIGUEUR.
EUROPEAN STANDARD DIN65480 WITH THE CURRENT REVISION.

(Spécification Technique/Technical Specification: LN65016)

© 2020-2021 Howmet Aerospace Inc. Tous droits réservés. Simloc est une marque commerciale de Howmet Aerospace Inc. et de ses filiales.

© 2020-2021 Howmet Aerospace Inc. All rights reserved.  Simloc is a trademark of Howmet Aerospace Inc. and its subsidiaries.

ECROU HEXAGONAL SIMLOC® - 1100 MPa / 315°C - LUBRIFIE
SIMLOC® NUT HEX - 1100 MPa / 315°C - LUBRICATED
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