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   ■ Dimensions en mm 

DESIGNATION PRODUIT FILETAGE 

A B C H V 

W 

MASSE 

Kg 100 pcs 

APPROX. max. min. min. max. 
 - 0 

- 0,20 

3PH35M Ø 3,00 x 0,60 SIM 6 4,9 4,20 3 0,5 4 

h12 

0,028 

4PH35M Ø 4,00 x 0,75 SIM 8 6,5 5,30 4 0,95 5 0,050 

5PH35M Ø 5,00 x 0,90 SIM 9,2 8 6,50 5 0,95 6 0,080 

Contacter Howmet Fastening Systems pour les diamètres / versions en fabrication. 

 

 

MATIERE : Acier allié 35CD4, traité. 

 

TRAITEMENT DE SURFACE : Cadmiage + bichromatage + lubrification sèche suivant EN 2491, épaisseur non spécifiée. 

 

CLASSIFICATION : 1100 MPa (à température ambiante) / 235° C. 

 

FILETAGE : Profil : SIM conforme à NF L 05-200. 

 Tolérances : Classe II conformes à NF L 05-210. 

 

TOLERANCES DE FORME ET  

DE POSITION : Suivant ISO 8788. 

 

MARQUAGE : SD à l’emplacement indiqué dans le dessin. 

 

CONDITIONS DE QUALIFICATION  

ET D’ACCEPTATION : NF L 22-500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Freinage elliptique 

100° à 120° 
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  ■ Dimensions in mm 

PART NUMBER THREAD 

A B C H V 

W 

WEIGHT 

Kg 100 pcs 

APPROX. max. min. min. max. 
 - 0 

- 0,20 

3PH35M Ø 3,00 x 0,60 SIM 6 4,9 4,20 3 0,5 4 

h12 

0,028 

4PH35M Ø 4,00 x 0,75 SIM 8 6,5 5,30 4 0,95 5 0,050 

5PH35M Ø 5,00 x 0,90 SIM 9,2 8 6,50 5 0,95 6 0,080 

Contact Howmet Fastening Systems for the diameter/type in manufacturing. 
 

 

MATERIAL: Alloy steel 35CD4, heat treated. 

 

SURFACE TREATMENT: Cadmium coating + chromating + dry film lubricant according to EN 2491, thickness not specified. 

 

CLASSIFICATION: 1100 MPa (at ambient temperature) / 235° C. 

 

THREAD: Profile: SIM according to NF L 05-200. 

 Tolerances: Class II according to NF L 05-210. 

 

TOLERANCES OF FORM AND 

POSITION: In accordance with ISO 8788. 

 

MARKING: SD on the area indicated on the drawing. 

 

QUALIFICATION AND 

ACCEPTANCE CONDITIONS:  NF L 22-500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100° à 120° 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Elliptically deformed 

Marking 


